Macintosh 


o 


USB 


Cation 

BJ S 600 かんたんスタ ー トガイド 


] 設置しましよう 

- 始める前に - 

Mac 0 S 8.1 がインス I -- ルされている i Mac をお使いの場合は、 
i Mac アップデート 1.0 を使ってアップデートしてください。 
i Mac アップデート1.0は、アップルコンピュータのホームページで 
配布されています。 


J 梱包品を確認する 

箱の中には次のものが入っています。足りないものや損傷しているものがあ 
る場合は、お手数ですがお買い求めの販売店にご連絡ください。 



□プリンタ本体 口用紙サボート 


□排紙トレイ 



□ 巳 J カートリッジ（プリントヘッド） □インクタンク 

□電源コード 

□プリンタドライバ/リファレンスガイド ( CD - ROM ) 

□ 使用説明書（かんたんスタートガイド X2/ 基本操作ガイド） 

□ 保証書 口ご相談窓口のご案内 

□ BJ Solution Disk ( cd - rom & 操作ガイド） 


コンピュータとプリンタをつなぐ USB ケーブルは同梱されておりませ 
ん。別途ご購入ください。キヤノン製またはコンピュータメーカー純 
正で 5 m 以内のものをお勧めします。 


2 プリンタを平らな場所におく 


用紙は手前に出てくるの 
で、プリンタの前には物 
を置かないでください。 


3保護材とオレンジ色 
の テープを 取る 




0 接続しましよう 

?万一の感電を防止するために、コンピュータのアース接続をお勧めします。 

j コンピュータとプリンタの電源が切れていることを確認する 




ACl 00 V 以外の電源電圧で使用しないでください。火災や感電の原因になります。 

® 籲電源プラグを抜くときは、電源ランプが消えていることを確認してください。動 
作中に電源プラグを抜くと、その後印刷できなくなることがあります。 

• エアコンなどとコンセントを共用しないでください。 
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プリンタの設置から印刷できるようにするまでの準備について説明しています。ご使用の前に必ずお読みください。 


lacintosh 編 - 


始める前に：必ず『基本操作ガイド』の「安全にお使いいただくために」をご覧になり、記載されている注意事項をお守りください。 
ご覧にならずに作業をした場合、思わぬ事故を起こしたり、火災や感電の原因になります。 


BJ 力一トリッジを取り付けましよう 

フロントカバーを開け、保護テー プ❹ をはがす 


フロントカバーを開けると、力一トリッジ 
ホルダが中央に移動します。 





インクタンクを取り付けましよう 


イエ□一のインクタンク ( BCI -3 eY ) 
を取り出し、オレンジ色のテープ 
を矢印の方向に引いて、包装をは 
がす 



^ 図のようにインクタンクを持ち、 
保護 キャップ© を、矢印の方向 
にひねって取り外す 


この面を強く押さないで 
ください。インクが飛び 
出すことがあります 



△籲保護キャップは、すみやかに廃棄してください。インクが付着しており、 
注思 衣服や周囲を汚すことがあります。 



®• 一度はずした保護キャップは再装着せずに、地域の条例に従って捨ててください。 


3 BJ 力一トリッジ（プリントへッド）をパッケージから取り出す 




0 • これらの部分には手を触れないでください。 

禁止 

• 一度はずした保護キャップは再装着せずに、地域の条例に従って捨ててください。 



¢5 レバーを 下げる 


0籲一度取り付けた BJ 力一トリッジは取り外す必要はありません。レバーは上げない 
m± でください。 



i Mac、Macintosh および Power Macintosh は、米国 Apple Computer, Inc の商標です0 


3 インクタンクを右端の溝に入れ、「カチッ」と音がするまで 
上から押す 




ll 同様にして、他のインクタンクを取り付ける 

インクの並びを間違えないよう、 

ご注意ください。 

Black 
Cyan 
Magenta 
Yellow 


5 フロント カバー を閉じる 

電源ランプが点滅し、準備動作をはじめます。点滅が終わるまで（約1分) 
他の操作を行わないでください。 



& 用紙をセツトしましよう 

1 用紙ガイドをつまんで左端に移動し、 A 4 サイズの普通紙を 
セツトする 


2 


普通紙は約100枚までセツトできます。積載マーク 
を超えないようにセツトしてください。 


裏面へ続きます 
























































































Cation B ] S 600 かんたんスタートガイ 



プリンタドライバを 
インストールしましよう 

プリンタを印刷できる状態にするには、「プリンタドライバ」と呼ばれるソフト 
ウェアをコンピュータの八ードディスクにコピーする（インス!ルする）こと 
が必要です。 

®• ウィルス検出プ□グラムやシステムに常駐するプ□グラムがある場合 
~ は、オフにするか[システム]フォルダからはずしてください。 

• 次のときは、 USB ケーブルの抜き差しをしないでください。 

Macintosh やプリンタが正しく動作しなくなる場合があります。 

• コンピュータの電源を入れて 、 Mac OS が起動中 
-プリンタドライバのインス!ル中 
-印刷中 

この他にも、 USB ケーブルをお使いになるときに注意していただきた 
いことがあります。『かんたんスタートガイド』で準備作業が終わつ 
たら、『基本操作ガイド』の 「 USB ケーブルについて」を必ずご覧くだ 
さい0 



コンピュータの電源を入れて Mac OS を起動する 
以下の画面が表示されたら [0 K ] をクリックしてください 


pO 装屋 “BJ S 600” を使用するのに必要なソフトウェアが•見つか 
IjUU 9 ません。装匿に付届のマニュアルを参照して、必要なソフト 

ウェアをインストールしてください。 _ 

■4 「 ° k 

- - 


2 『プリンタドライバ/リファレンスガイド』の CD - ROM をセット 
する 

プ□グラムが自動的に起動します。起動しない場合は、デスクトップ上にある 
ノをダブルクリックします。 

CAN0N_BJ 


3 [プリンタドライバ]をダブルクリックし、 

ダブルクリックする 


[インストーラ]を 



□" ^ 

CAN0N BJ 0 R 

2 項目、 223.4 MB 空き 




ブリンタドライバ 

マニュアル 


1 


▲ 

▼ 





h [ライセンス] 


の内容を読んで、[同意]をクリックする 
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5 [インストール]をクリックする 


インス!ルが始まり 
ます。 




| 簡易インスト—ル 

ド 1 


§BE 


“ インストール ” をクリツクすると、以下のソフトウェアのインストールを間始し 
ます。インストールが • 完了したら、コンピュータを再起動 ) してください。 

♦ BJ S 600 QuickDraw 用プリンタドライパ 

♦ BJ S 600 プリンタユーティリティ 

♦ BJ S 600 プロファイル 


^ Hl« ディスク "Macintoshdr (こインスト-ルされま寸《 


終了 




| イン;^卜 ー ル jj 


® ►[他のアプリケーションが実行している場合…… ] という画面が表示され 
たら 

書類を保存したい場合は、[キャンセル]をクリックし、書類を保存して 
から、もう一度インス!ルしてください。[続ける]をクリックすると、 
自動的にアプリケーシヨンを終了してインス I ルを続行します。 


以下の画面が表示されたら[再起動]をクリックする 


コンピュータが再起動 
されます。 


圆 


インストールが • 完了しました。ソフトウエアを実行するには、 
コンピュータを再起動)する必要があります〇 “ 再起動)”をク 
リックしてコンビュ '■ 夕を再起動 ) T るか、このまま追加インス 
トールを実行する塌合は、 “ 続ける”をクリックしてくださ 


続ける 


n、、 M 


A 


|[再起# 


[アップルメニュー]から[セレクタ]を選択する 




B > 7 イル編集表示特別ヘルプ 


n 


n 、、、> 


コンピュータについて 


Apple システム■プロフィール 
E .1 AppleCD 才'•ディオプレ'■•ヤ 
^lSherlock 
•^•iSImpleSound 

ンターネツトアクセス ► 

□ 卜 配列 
<$) \_ ラフ計茸榴 

^ ント□ー ルパネル ► 

g •ソーパズル 

fE : ■育 ラッププック 


M *r ' ノ「ノ - _〆 《/ン ノン 

ノ-トパッド 


g [ BJS 6 〇〇]アイコンをクリックする 



Q クリックしてセレクタを閉じる 



本プリンタをネットワークプリンタとして使用する場合は、『プリンタド 
ライパ/リファレンスガイド』 （ CD - ROM ) の「ネットワーク上でプリン 
夕を使用する」を参照してください。 


ヘッド位匿詗堅を行います。印刷されたバタ — ンを参照、して、むらなく 
句一なバターンの番号を、 A 〜 F 列それぞれの棚に入力してください。 


桷方向の調整 （ -3 〜 +7) 


A 列： 

[7T] 

IS 

B 列： 
►q 列： 

0 

SI 

0 

SI 

双方向罪 

D 列： 

E 列： 

F 列： 

g (-5 〜. 

1° s 

MSI 


([キャンセル j 


最後に[設定]をクリックする 




プリンタに用紙がセットされていることを確認し、 [ OK ] をク 
リックする 

パターンが印刷されます。 


A 


もう 1 枚調整用のパターンを印刷します。 

オートシートフィーダに昔通紙を 1 枚入れて、 [0K ] をクリ 
ツクしてください。 


[キャンセル j 


4 


IT ok j 


8 印刷された用紙を見て、 G 列、 H 列のパターンの中で、矢印が指 
している部分にスジがなく、なめらかなものをひとつ選び、その 
番号を入力する 

[判断に迷った場合は] G , H 列：番号が小さいほうを入力 



Q [終了]をクリックする 


CatlOtl BJ S 600 プリンタユーティリティ 


—([テストプリント 


I f~?i i ノズルチ 1 ツク > 
I 1—1 | メズ • ルチ : L、y 


ックバターン印刷 

ク用のパターンを印刷しま T 


ッド位匿調整 

プリントへッドの取り付け位匿の誤差を補正します 


Jo [ OK ] をクリックする 


Canon 6J s 600 


lr # 




c 訂 jI 




用紙サイズ：丨 A4 


□バナー印刷 

拡大 / 縮小： [l00 I % m 


[ キャンセ : ル I 

L 用紙設計 ] 


印刷方向 ：| 


■ 


□設定保存 


これでプリンタの準備は完了しました。 

印刷のしかたについては、『基本操作ガイド』をご覧ください。 


へツド位屋調整 


-ノ 


プリントヘッドの調整を 
しましよ5 

[ファイル]メニューから[，紙 g 

i m 

，■一 


£ 設定]を選ぶ 

表示特別ヘルプ 



2 [ユーテイリテイ]をクリックする 


Canon BJ s 600 



用紙サイズ：丨 A4 




□バナー印刷 
}]£ 大 / 縮小： [l00 | % 


[キャンセル j 

I 用紙設計 I 


■ 


[ トティリティ 


□設定保存 




3 [テストプリント]を選び、アイコン I _] をクリックする 


n 






■I ケド於ク■』一：V 


■ J ， レ，シング 
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1 ®J 


卜■也 siMa 
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〆 


4 


rf 1 


以下のメッセージが表示されたら、プリンタに用紙がセットされ 
ていることを確認し、 [ OK ] をクリックする 

パターンが印刷されます。 


A 


へッド位屋調整を行います。 

調 ! ！には印刷を伴いますので、プリンタの準俑（ケープルの 
接続、プリンタの電源をオン）をして、紙間逞択レパーを左 
にセットし、オートシートフィーダに音通紙を 1 枚入れてく 
だ . さい。 


調整用のバタ — ンを印刷しますか？ 


n 、、、 


([キャンセル ] [ 0 K II 


n 


h 印刷された用紙を見て、 a 列のパターンの中で、最も縦すじの 
目立たないノ V ° ターンの番号をひとつ選び、その番号を入力する 

[判断に迷った場合は] A 列：番号が大きいほうを入力 



.ッド位匿調整 


へッド位匿調整を行います。印刷されたパターンを参照して、むらなく 
均一なパターンの番号を、 A 〜 F 列それぞれの棚に入力して < ださい。 




■ 


列: 

I 0 

i$i 

B 列: 

I 0 

間 

C 列 ： |o 

isi 

双方向調整 （_ 5 〜+ 

D 列：|〇 

i$i 

E 列: 

|° 

| S | 

F 列: 

i o 

l$l 


| キャンセル =設定 || 


最も縦すじの 
目立たないパターン 


6 同様にして、 B 列〜 F 列の中から、縦すじの目立たないパターン 
をひとつずつ選択し、その番号を入力する 

[判断に迷った場合は] B , C 列：番号が大きいほうを入力 
D , E ， F 列：番号が小さいほうを入力 


mmsl= 


11 mmm— J 

±_l=i=E_=— 

==:=11:=:=:=:=1 二 





















































































































































































































































































































































































































































































